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Настоящее руководство по эксплуатации и обслуживанию
–

–

–

Добро пожаловать в ваш новый электромобиль

Настоящее руководство охватывает все единицы оборудования
устанавливаемого на электромобили данной модели однако наличие этих единиц оборудования

на вашем электромобиле зависит от комплектации выбранных опций и страны поставки

Знак указывает на опасность риск или необходимость принятия мер безопасности
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Глава . Знакомство с электромобилем
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ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ: общая информация (1/5)
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Подключаемые услуги
(

)

.

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ общая информация
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Аккумуляторные батареи

–
;

–

Тяговая аккумуляторная батарея Аккумуляторная батарея В

.

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ общая информация
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ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ общая информация

Электроцепь 00 В

�.

Существует опасность получе-
ния тяжелых ожогов или пора-
жения электротоком со смер-
тельным исходом
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ENG_UD30391_1
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Шум

P

.
СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ
ПОЛУЧЕНИЯ СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЫ

Вождение электромобиля

Особые требования

.

Помехи для водителя

Существует опасность блокировки 
педалей

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ: общая информация (5/5)
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ВАЖНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

пожару, получению 
серьезной травмы или поражению электротоком, сопряженному с угрозой для жизни

В случае аварии или удара

В случае пожара

Буксировка

Мойка электромобиля

Существует опасность поражения электротоком, сопряженного с угрозой для жизни.
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ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ: зарядка (1/7)

Схема зарядки
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ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ: зарядка (2/7)

Важные рекомендации по зарядке электромобиля

пожару, получению серьезной травмы или поражению электротоком со смертельным исходом.

Зарядка
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ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ: зарядка (3/7)

Зарядный кабель 
внимательно

Зарядный кабель с 
преобразователем 

:
–

;
–

.

.

.



1.11

ENG_UD37606_2
ENG_NU_1063-5_X61ZEph2_Renault_1

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ: зарядка (4/7)

Важные рекомендации по зарядке электромобиля

пожару, получению серьезной травмы или поражению электротоком со смертельным исходом.

Выбор зарядного кабеля

Электромонтаж розеток
Для стандартной зарядки
С помощью зарядного кабеля 

С помощью зарядного кабеля 

Для периодической зарядки (с помощью зарядного кабеля ) от бытовой розетки (10 A)
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ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ: зарядка (5/7)

Бортовая зарядная розетка 

Рекомендации
–

–
.

Примечание
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–

–
–

8
–

–

 �.

Зарядка тяговой 
аккумуляторной батареи

Р
5 

–

–
–

;

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ: зарядка (6/7)
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Меры предосторожности при от
соединении зарядного кабеля от 
бортовой зарядной розетки

– 9

0 ;
–

8;

–

� ;
–
–

–

–

ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ: зарядка (7/7)

Примечание  
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КЛЮЧ С РАДИОЧАСТОТНЫМ ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ: общая информация (1/ )

Ключ с радиочастотным 
пультом дистанционного 
управления 

Совет

Ответственность 
водителя при парковке 
или остановке 
электромобиля

Ключ с радиочастотным 
пультом дистанционного 
управления 
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Зона действия 
радиочастотного пульта 
дистанционного 
управления

Радиопомехи

.
Примечание  

.

КЛЮЧ С РАДИОЧАСТОТНЫМ ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ: общая информация (2/ )

По вопросу замены или получения 
дополнительного пульта дистан-
ционного управления следует 

–

.
–

.

Неисправность пульта 
дистанционного управления
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КЛЮЧ С РАДИОЧАСТОТНЫМ ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ: 

Запирание дверей
Ключ с пультом дистанционного 
управления или 

.

двукратным включением

Ответственность 
водителя при парковке 
или остановке 
электромобиля

СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ 
ПОЛУЧЕНИЯ СМЕРТЕЛЬНОЙ
ИЛИ СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЫ
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Отпирание дверей
Ключ с пультом дистанционного 
управления или 

.

однократным включением

КЛЮЧ С РАДИОЧАСТОТНЫМ ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ: 

Примечание  
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Для включения полной
блокировки

.

 пятикратным миганием 

Для выключения полной
блокировки

.

однократным включением
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Открытие двери снаружи

Открытие двери изнутри
.

ДВЕРИ (1/5)

Безопасность детей
(

)

Сигнализатор
невыключенного освещения

2 
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ДВЕРИ ( /5)

Закрытие двери изнутриБоковая сдвижная дверь
Открытие двери снаружи

Открытие двери изнутри

Рекомендации 
по пользованию боковой
сдвижной дверью

–

–

–

–

–

–
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Максимальное положение открытия

Закрытие вручную снаружи

Задние распашные двери

Открытие двери снаружи

ДВЕРИ 
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Задние распашные двери

Открытие двери изнутри

 

.

Закрытие двери изнутри

ДВЕРИ 

Ответственность водителя при парковке или остановке 
электромобиля

СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ СМЕРТЕЛЬНОЙ ИЛИ СЕРЬЕЗНОЙ
ТРАВМЫ
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Закрытие

Открытие вручную изнутри

Дверь багажника
Открытие

ДВЕРИ 
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Запирание открывающихся
элементов без помощи
пульта дистанционного
управления

Световой индикатор
положения дверей и двери
багажника
При включенном зажигании

:
–

–

Централизованное
управление запиранием
и отпиранием дверей
из салона

.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК

Запирание отпирание
замков дверей вручную
С помощью ключа

 
 

Запирание дверей вручную

 

Боковая сдвижная дверь
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Даннуюфункцию следует включать
только в случае необходимости

Включение функции
При работающем двигателе

Выключение функции
При работающем двигателе

Принцип работы

Устранение неисправностей

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАПИРАНИЕ ОТКРЫВАЮЩИХСЯ ЭЛЕМЕНТОВ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ
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ПОДГОЛОВНИКИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ
Установка подголовника на место

.

Подголовник

Поднятие подголовника

Опускание подголовника

Снятие подголовника
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Снятие подголовника

Примечание  

Установка подголовника на место

ПОДГОЛОВНИКИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

Подголовник

Поднятие подголовника

Опускание подголовника
 



1.30

ENG_UD29319_4
ENG_NU_1063-5_X61ZEph2_Renault_1

ПОДГОЛОВНИКИ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

Подголовник С
Поднятие подголовника

Опускание подголовника

Снятие подголовника

 

Примечание  

Установка подголовника на место
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ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ

ð Сиденья с подогревом

.

Регулировка наклона
спинки сиденья

Перемещение вперед
и назад

.

Регулировка высоты
подушки сиденья водителя

:
–

–
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ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ (2/2)

Передние сиденья

Устранение неисправностей
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ЛЮК КРЫШИ (1/2)

на короткие
расстояния перевозки
крупногабаритных грузов

систему вен-
тиляции на среднюю или полную
мощность

Поперечина

:
–
–

–
.

Открытие
–

–

.
Внимание  

.

Примечание  



1.34

ENG_UD35844_4
ENG_NU_1063-5_X61ZEph2_Renault_1

ЛЮК КРЫШИ (2/2)

Зактытие
–

–  
.
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Для поворота перегородки
–

–

–
–

.

–

, .

Примечание

.

–

–

ПОВОРОТНАЯ ПЕРЕГОРОДКА
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РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

Регулировка ремней
безопасности

Прежде чем начать движение в це-
лях обеспечения оптимальной за-
щиты следует отрегулироватьместо
водителя и попросить пассажиров
отрегулировать своиремни безопас-
ности

Регулировка водительского
места
Сядьте на сиденье и расположи-
тесь по возможности глубже сопо-
рой на спинку

Отрегулируйте расстояние между
сиденьем и педалями

Отрегулируйте положение под-
головника  

Отрегулируйте положение сиденья
по высоте

Отрегулируйте положение руле-
вого колеса



™

Расстегивание ремня
безопасности

Примечание
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РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

Регулировка по высоте
переднего ремня
безопасности

–

;
–

.

.

Пристегивание ремня
безопасности
Медленно без рывков

Индикатор
непристегнутого ремня
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Задний средний ремень
безопасности

 .

Задние боковые ремни
безопасности
Медленно без рывков

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ
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РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ

–

–

–
–

–
–

–
–

–
–
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преднатяжители ремней безопас-
ности
фронтальные подушки безопас-
ности водителя и переднего
пассажира

:
– ;
–

;
– .

Преднатяжители

– 

.
–

–

–

–

УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ И ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА В ДОПОЛНЕНИЕ К РЕМНЯМ БЕЗОПАСНОСТИ
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Подушки безопасности
водителя и переднего
пассажира

.

:
–

;
–

–

–

Принцип работы

лобового

Ограничитель усилия
натяжения ремней
безопасности

УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ И ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА В ДОПОЛНЕНИЕ К РЕМНЯМБЕЗОПАСНОСТИ 2

å
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УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ И ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА В ДОПОЛНЕНИЕ К РЕМНЯМБЕЗОПАСНОСТИ 3

Предупреждения касающиеся подушки безопасности водителя
–
–

–
–

–

Предупреждения касающиеся подушки безопасности переднего пассажира
–

–

–

–

ЗАПРЕЩАЕТСЯУСТАНАВЛИВАТЬДЕСТКОЕАВТОКРЕСЛОНАСИДЕНЬЕПЕРЕДНЕГОПАССАЖИРАПРИВКЛЮЧЕННОЙ
СИСТЕМЕ ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Т Е ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА

Ниже даны предупреждающие указания относительно обеспечения беспрепятственного срабатывания подушек
безопасности во избежание получения серьезных травм которые могут быть нанесены предметами выбиваемыми
в момент срабатывания подушек
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Боковые подушки
безопасности
(

)

.

Боковые шторки
безопасности
(

)

.

Предупреждения, касающиеся боковых подушек безопасности
– Установка чехлов

–

–

–

БОКОВЫЕ УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ
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.
–

категорически запрещается

.
–

.
–

.
–

.
–

. 

Ниже даны предупреждающие указания относительно обеспечения
беспрепятственного срабатывания подушек безопасности во избежание
получения серьезных травм которые могут быть нанесены предметами
выбиваемыми в момент срабатывания подушек

Устранение неисправностей

.

СИСТЕМА ПАССИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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РУЛЕВОЕ КОЛЕСО. УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

Регулировка рулевого 
колеса по высоте

Усилитель рулевого 
управления
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Перевозка детей

Ответственность 
водителя при парковке 
или остановке 
электромобиля

СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ 
ПОЛУЧЕНИЯ СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ИЛИ СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЫ!

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ: общая информация (1/2) 
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Правила эксплуатации 
детского автокресла

:
–
–

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ: общая информация (2/2)
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ENG_UD35457_7
 (X35 - L35 - X45 - H45 - X65 - X77 - X81 - X85 - X91 - X76 - X83 - X61 - X77 ph2 - X95 - L38 - E33 - X33 - X38 - X62 - X10 - X98 ENG_NU_1063-5_X61ZEph2_Renault_1

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ: выбор детского автокресла

Детское автокресло для установки 
против хода движения

Детское автокресло для установки 
по ходу движения

Бустерные автокресла-подушки
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Крепление с помощью ремня 
безопасности

Крепление с помощью системы 
ISOFIX

–

–

–

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ: выбор крепления детского автокресла (1/2)



1.50

ENG_UD26785_4
ENG_NU_1063-5_X61ZEph2_Renault_1

,

.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ: выбор крепления детского автокресла (2/2)

.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ: установка детского автокресла (1/5)
Установка на заднем сиденье

Трансформируемый детский 
подголовник

Установка на сиденье переднего 
пассажира

:
–

;
– ;
–

;
–

.

СУЩЕСТВУЕТ
ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 
СМЕРТЕЛЬНОЙ ИЛИ 
СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЫ!

.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ: установка детского автокресла (2/5)

Группа автокресла
(вес ребенка)

Места, разрешенные для установки 
детского автокресл

Сиденье переднего пассажира1

БЕЗ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ПАССАЖИРА2

Группа 0, 0+
U U

Группа I
U U

Группы II и III
U U

2 СУЩЕСТВУЕТ
ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 
СМЕРТЕЛЬНОЙ ИЛИ 
СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЫ!

Двухместная версия

С ПОДУШКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ПАССАЖИРА2

Детское автокресло, фиксируемое 
ремнем безопасности

¬

²

³
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ  установка детского автокресла 

только

против хода дви-
жения.

СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ
ПОЛУЧЕНИЯ 
СМЕРТЕЛЬНОЙ ИЛИ 
СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЫ!

Пятиместная версия

Детское автокресло  фиксируемое
ремнем безопасности

¬

−

Детские автокресла  фиксируемые
креплениями ISOFIX

–

;
–

;
–

;
–

.

ü

³ 

²

±
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БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ: установка детского автокресла ( / )

Группа автокресла
Вес 

ребенка

Типоразмер 
автокресла

ISOFIX

Сиденье переднего 
пассажира1  2

Задние боковые 
сиденья

Заднее среднее 
сиденье

Бустерное
автокресло подушка

1 СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ СМЕРТЕЛЬНОЙ ИЛИ СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЫ!

Для обеспечения соблюдения действующих правил перевозки детей в таблице ниже продублирована информация
представленная графически на предыдущей странице.

X

C, D, E U

A, B, B1 X

F, G XПоперечная люлька

Детское автокресло
корзиночного типа или
кресло с установкой
против хода движения

Детское автокресло 
с установкой по ходу
движения
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 =  
 = 

 = 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ: установка детского автокресла ( / )
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Отключение подушек
безопасности переднего
пассажира

обязательно

.

Чтобы отключить подушки безопас-
ности  необходимо при неработаю-
щем двигателе и выключенном за-
жигании

1 OFF
обяза-

тельно

2

Примечание  

Индикатор не гаснет  указывая на
возможность установки детского
автокресла.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ: отключение и включение подушки безопасности переднего пассажира (1/ )

выключенном зажигании.

å  ©.



1.57

ENG_UD40354_2
ENG_NU_1063-5_X61ZEph2_Renault_1

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ: отключение и включение подушки безопасности переднего пассажира (2/ )

A 
3

ВНИМАНИЕ!

Запрещается

ПРИ ВКЛЮЧЕННОЙ
ПОДУШКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ГИБЕЛИ
СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЕ
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Устранение неисправностейВключение подушки
безопасности переднего
пассажира

Чтобы включить подушки безопас
ности необходимо при неработающем
двигателе и включенном зажигании

обязатель-
но

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ: отключение и включение подушки безопасности переднего пассажира (1/ )

ВНИМАНИЕ!

Запрещается

ПРИ ВКЛЮЧЕННОЙ
ПОДУШКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ГИБЕЛИ
СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЕ

выключенном зажигании.

å  ©.
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Внутреннее зеркало
заднего вида

,

ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА
Наружные зеркала заднего
вида с электрообогревом

Складывающиеся наружные
зеркала заднего вида

.

.

Наружные зеркала заднего
вида с электроприводом

–  
;

–  
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ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ С ЛЕВОСТОРОННИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ РУЛЕВОГО КОЛЕСА
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–

–

–

–

–

–
–
–
–

.

.

:
–
–
–

.

–

–

–
–
–

Указанный ниже состав оборудования ЗАВИСИТ ОТ ВЕРСИИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ И СТРАНЫ ПОСТАВКИ

ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ С ЛЕВОСТОРОННИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ РУЛЕВОГО КОЛЕСА
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ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ С ПРАВОСТОРОННИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ РУЛЕВОГО КОЛЕСА
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ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ С ПРАВОСТОРОННИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ РУЛЕВОГО КОЛЕСА (2/2)

:
–
–
–

.

–

–

–
–
–

:
–
– ;
–

;
–

.

Указанный ниже состав оборудования ЗАВИСИТ ОТ ВЕРСИИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ И СТРАНЫ ПОСТАВКИ
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Световой индикатор
уровня заряженности
аккумуляторной батареи В

Щиток приборов A

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
Наличие и характер работы предупредительныхсветовых индикаторов ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ
И СТРАНЫ ПОСТАВКИ

© 

á
k
g

f

c
b

Ú

® Световой индикатор
подключенного зарядного
кабеля

�

�

Световой индикатор
даль его света
Световой индикатор
ближ его света
Световой индикатор
включения передних
противотуманных фар
Световой индикатор
включения задних
противотуманныхфонарей
Световой индикатор левого
указателя поворота
Световой индикаторправого
указателя поворота
Световой индикатор
готов ости электромобиля
к началу движения



Световой индикатор низкого

отопителя салона

Световой индикатор
непри тегнутого ремня
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Наличие и характер работы предупредительных световых ндикаторов  ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ
И СТРАНЫ ПОСТАВКИ

Световой индикатор
поду ки безопасности

L

Световой индикатор
неис равности тормозной
системы

 ® 

© Предупредительный
световой индикатор

предельную осто-
рожность.

Световые индикаторы
системы

регулирования и ограничения
скорости движения

® Световой индикатор
оста овки

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (2/3)

D

Ð Ï

å

™
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�

.
Загорание любого из указанных ин-
дикаторов указывает на возможность
ухудшения ходовых характеристик
электромобиля.

Световой индикатор
неис равности
антиб ровочной системы

Световой индикатор низкого
уровня заряженности тяговой
аккумуляторной батареи

�

Световой индикатор 
низкого уровня топлива 
или дополнительного
отопителя салона

L

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ СВЕТОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (3/3)

Световой индикатор
электротехнической
неисправности

x
� Не используется

Световой индикатор
электротехнической
неисправности

Световой индикатор
включения устройств
коррекции и помощи 
при вождении

Наличие и характер работы приборных дисплеев и индикаторов  ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ
И СТРАНЫ ПОСТАВКИ

�

�
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ПРИБОРНЫЕ ДИСПЛЕИ И ИНДИКАТОРЫ (1/3)

Сигнализатор превышения скорости

Примечание

Многофункциональный
приборный дисплей 

Спидометр 

Наличие и характер работы приборных дисплеев и индикаторов  ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ
И СТРАНЫ ПОСТАВКИ

Указатель уровня
заряженности 

Минимальный резервный уровень
заряженности 

� 

Критический уровень
заряженности 

 �. 
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ПРИБОРНЫЕ ДИСПЛЕИ И ИНДИКАТОРЫ 

Эконометр 

Наличие и характер работы приборных дисплеев и индикаторов  ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ
И СТРАНЫ ПОСТАВКИ

Область рекуперации
электроэнергии 

Нейтральное положение 

 

Область расхода электроэнергии
заряда 
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ПРИБОРНЫЕ ДИСПЛЕИ И ИНДИКАТОРЫ ( / )

Кнопки выбора индикации 
и 

Переключение индикации

Обнуление счетчика пробега за
поездку

Многофункциональный приборный
дисплей 
Одометр
Счетчик пробега за поездку
Установка времени
ИЛИ
Бортовой компьютер и система
предупредительной индикации

Наличие и характер работы приборных дисплеев и индикаторов  ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ
И СТРАНЫ ПОСТАВКИ
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БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР: общая информация (1/2)

Бортовой компьютер 
и система предупредительной
индикации 

:
–
–
–
–

 © );
–

® ).

.

a)

) :
–

–
–
–

–
–
–

)
)

)

.

Кнопки выбора индикации 
и 
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Обнуление счетчика
 пробега за поездку

Обнуление параметров
поездки (кнопка сброса)

 

Объяснение некоторых
значений, отображаемых
на дисплее после
обнуления расчетных
показателей

Автоматическое обнуление
параметров поездки

Обнуление расчетного 
запаса хода

Показания расхода заряда

БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР: общая информация (2/2)
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БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР И СИСТЕМА ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ ИНДИКАЦИИ:
параметры поездки (1/4)

Примеры выбираемой индикации Пояснение индикации

a) Одометр и счетчик пробега за поездку
101778 

    112,4 

б) Параметры поездки
  

20 

Средний расход электроэнергии с момента последнего сброса18,5 /100

Текущий расход электроэнергии + 12 

Состав следующей отображаемой информации ЗАВИСИТ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ И СТРАНЫ
ПОСТАВКИ
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БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР И СИСТЕМА ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ ИНДИКАЦИИ:
параметры поездки (2/4)

Примеры выбираемой индикации Пояснение индикации

Расчетный запас хода с учетом оставшегося заряда
118 

Путь, пройденный с момента последнего обнуления показаний522 

48 /

Общий расход электроэнергии с момента ввода электромобиля
в эксплуатацию

487 

Состав следующей отображаемой информации ЗАВИСИТ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ И СТРАНЫ
ПОСТАВКИ

Средняя скорость с момента последнего обнуления показаний



1.74

ENG_UD35864_4
ENG_NU_1063-5_X61ZEph2_Renault_1

в)Межсервисный интервал

–
1500 км одного месяца

–  0 км дата прохождения
технического обслуживания

 ©.

1936 

Обнуление показаний дисплея после прохождения планового технического обслуживания

.
Особое примечание  

Состав следующей отображаемой информации ЗАВИСИТ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ И СТРАНЫ
ПОСТАВКИ

БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР И СИСТЕМА ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ ИНДИКАЦИИ:
параметры поездки (3/4)

Примеры выбираемой индикации Пояснение индикации
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БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР И СИСТЕМА ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ ИНДИКАЦИИ:
параметры поездки (4/4)

Примеры выбираемой индикации Пояснение индикации

г) Заданное значение регулируемой и ограничиваемой скорости

90 

Состав следующей отображаемой информации ЗАВИСИТ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ И СТРАНЫ
ПОСТАВКИ

90 
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СООБЩЕНИЙ НЕТ

ТОРМОЗИТЕ

ОТОПИТЕЛЬ ВЫКЛЮЧЕН

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

ЗАРЯДКА НЕВОЗМОЖНА

АВТ  ВКЛ  ФАР НЕАКТИВНО

БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР И СИСТЕМА ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ ИНДИКАЦИИ:
информационные сообщения

Пример сообщения Значение сообщения

ВРЕМЯ ДО КОНЦА ЗАРЯДКИ 02:10
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ЗАРЯДКА НЕВОЗМОЖНА

ПРОВЕРИТЬ АВТ  ВКЛ  ФАР

БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР И СИСТЕМА ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ ИНДИКАЦИИ:
сообщения о неисправностях
Сообщения о неисправностях появляются вместе с предупредительным световым индикатором ©
и предупреждают о том, что вам нужно срочно подъехать на сервисную станцию официального дилера, соблюдая
при этом предельную осторожность  В противном случае возникает опасность поломки электромобиля

© 

ПРОВЕРИТЬ ТОРМОЗНУЮ
СИСТЕМУ

Пример сообщения Значение сообщения
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ОПАСНОСТЬ
ОТКАЗА ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ

НЕИСПРАВНОСТЬ
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

НЕИСПРАВНОСТЬ
ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ

БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР И СИСТЕМА ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ ИНДИКАЦИИ:
предупредительные сообщения
Предупредительные сообщения отображаются вместе с предупредительным световым ® 

Примечание  

Пример сообщения 

НЕИСПРАВНОСТЬ
УСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ

Значение сообщения
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При включении зажигания

Установка времени
Задание времени
(

)

1 

ЧАСЫ И ИНДИКАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА

Индикатор температуры
наружного воздуха

1.

Электромобили, оснащенные
системой навигации,
автомагнитолой и др.

Индикация температуры
наружного воздуха

A

°С
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Сигнализация
аварийными огнями

3 

3.

Указатели поворота

1 

0

0.

Звуковой сигнал

 2.

Сигнализация дальним
светом фар

1 

ЗВУКОВАЯ И СВЕТОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

é
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Отключение системы

1

1 2.

Включение системы

1 2
1

:

–

–

Выбор звукового сигнала
– 1,

– 1 

СИСТЕМА ЗВУКОВОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПЕШЕХОДОВ



1.82

ENG_UD19079_1
ENG_NU_1063-5_X61ZEph2_Renault_1

1 2

ПРИБОРЫ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ (1/3)

u Габаритные огни

á Дальний светk Ближний свет
Ручной режим

1
2 

Автоматический режим 

 1.

1

– Для включения:  

3 

– Для отключения:  

3 
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светом в конце
(

)

 1

1
0

ПРИБОРЫ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ

e Выключение
приборов наружного
освещения

– 1 

–

 2.
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5 1 
4

Выключение
противотуманных фар

5 

4.

5
1 

4

ПРИБОРЫ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ

Передние
противотуманные
фары

(
)

Задние
противотуманные
фонари

f

g
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РЕГУЛИРОВКА СВЕТА ФАР

1

1

1 

м м
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РЕГУЛИРОВКА СВЕТА ФАР

Временная регулировка

B.

1

 1
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Очиститель ветрового
стекла

1

Стоянка
Прерывистая работа

2.

Непрерывная работа на малой
 скорости
Непрерывная работа

ОЧИСТИТЕЛЬ ОМЫВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА (1/2)

Особое примечание

1.

Автоматическое включение
стеклоочистителей
(

)

1
.

Стоянка
Функция автоматического
включения стеклоочистителей

2.
Примечание  

Непрерывная работа на малой
скорости
Непрерывная работа на  боль
шой скорости
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Очиститель ветрового
стекла
При включенном зажигании

1

1
А 

ОЧИСТИТЕЛЬ ОМЫВАТЕЛЬ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА (2/2)
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Очиститель/омыватель
заднего стекла

Особое примечание

–

–

–

p

Очиститель заднего стекла 
с регулированием частоты
срабатывания в зависимости

отскорости движения электромобиля

Y

ОЧИСТИТЕЛЬ И ОМЫВАТЕЛЬ ЗАДНЕГО СТЕКЛА
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Полезный объем топливного бака: 

С

 

Заправка топливом
–

до упора

–
.

–

–

–

Постоянный
запах топлива Крышка заливной

горловины топливного 
бака имеет свои 
конструктивные 
особенности

ТОПЛИВНЫЙ БАК ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОТОПИТЕЛЯ САЛОНА
Марка топлива

высокока-
чественной марки

обязательно
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Глава . Вождение электромобиля
рекомендации по экономичной и экологичной

эксплуатации электромобиля

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . .  . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . .  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . .  . . .  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  

2.2
2.4
2.5
2.6
2.8

2.10
2.11
2.14
2.17
2.21
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ПУСК И ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ (1/2)

Положение ключа зажигания
Стоп и блокировка рулевого
вала

Положение ключа зажигания
Дополнительное
оборудование А

Положение ключа зажигания
Зажигание включено

Положение ключа зажигания
Запуск двигателя
Порядок запуска двигателя
–

.
–

 � 
 �
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Порядок остановки двигателя

 � .

СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ
ПОЛУЧЕНИЯ СМЕРТЕЛЬНОЙ
ИЛИ СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЫ!.

ПУСК И ОСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

Ответственность
водителя при парковке
или остановке
электромобиля
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РЫЧАГ СЕЛЕКТОРА РЕЖИМА ДВИЖЕНИЯ

Рычаг селектора режима
движения

.
 —
 —
 —
 —

Принцип работы

 

 

.

c
 Передачу

переднего или заднего хода
следует включать только на непо-
движном электромобиле отпустив
педаль акселератора и выжав педаль
тормоза

Вождение электромобиля

.

Трогание с места на подъеме

Задний ход

.

.
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Стояночный тормоз
Чтобы выключить

Чтобы включить

Стоянка

,

Включите стояночный тормоз

Существует опасность получения
серьезной травмыили поражения
электротоком со смертельным
исходом .

РЫЧАГ СЕЛЕКТОРА РЕЖИМА ДВИЖЕНИЯ СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ
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Функция экорежим

Включение функции экорежим

.

.

Выключение функции
экорежим

.

.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОЖДЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮФУНКЦИИ ЭКОРЕЖИМ
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Особенности рекуперации энергии

Нейтральная область 0

Эконометр

Область рекуперации энергии

Область рекомендуемого
потребления энергии

Область нерекомендуемого
потребления энергии

.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОЖДЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮФУНКЦИИ ЭКОРЕЖИМ
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Скорость и стиль вождения

Тип дороги

ЗАПАС ХОДА рекомендации

кг
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ЗАПАС ХОДА: рекомендации (2/2)

Уровень отопления Шины

Загрузка электромобиля
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Внесите свой вклад в 
охрану окружающей среды
–

–

–

Переработка и утилизация

Производство



x , тормозная система рабо-
тает в штатном режиме

2.11
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сильно нажать и удерживать

.

Они не расширяют воз-
можностей электромобиля и не
должны побуждать водителя к
движению на высокой скорос-
ти

резкое тормо -
ние является опасным

Антиблокировочная
система тормозов АБС

,

обязательным

x D
в тормозной системе

имеется неисправность

СИСТЕМЫ КОРРЕКЦИИ И ПОМОЩИ ПРИ ВОЖДЕНИИ

– антиблокировочную систему тор-
мозов АБС

– электронную систему стабилиза-
ции траектории в сборе с
системой контроля недостаточной
поворачиваемости и антипро-
буксовочной системой АПС

– систему помощи при экстренном
торможении

– систему помощи при трогании на
подъеме

Неисправности

–
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Электронная система
стабилизации траектории
с системой контроля
недостаточной
поворачиваемости
и антипробуксовочной системой

Электронная система стабилизации
траектории

Принцип работы

Система контроля недостаточной
поворачиваемости

Антипробуксовочная система ПС

Принцип работы

Устранение неисправностей

 © 

СИСТЕМЫ КОРРЕКЦИИ И ПОМОЩИ ПРИ ВОЖДЕНИИ

�.



2.13

ENG_UD35868_3
ENG_NU_1063-5_X61ZEph2_Renault_2

Система помощи при 
экстренном торможении

Принцип работы

Включение огней аварийной 
сигнализации

Устранение неисправностей

©.

Система помощи при 
трогании на подъеме

Принцип работы

двух секунд

СИСТЕМЫ КОРРЕКЦИИ И ПОМОЩИ ПРИ ВОЖДЕНИИ (3/3)
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предел скорости.

РЕГУЛЯТОР / ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ  функция ограничения скорости (1/3)

Включение ограничителя
1 

�. 
 � 

2 

Органы управления
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РЕГУЛЯТОР / ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ: функция ограничения скорости (2/3)
Превышение ограничения
скорости

сильно и до упо-
ра

Случаи, в которых поддержание
заданного ограничения скорости
невозможно

Вождение электромобиля

Изменение заданного
ограничения скорости

– 2 

–  
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РЕГУЛЯТОР / ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ: функция ограничения скорости (3/3) 

Перевод ограничителя 
в режим ожидания

4 

Вызов из памяти
сохраненного ограничения
скорости

5 

2 

Отключение ограничителя

1.

� 
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регулируемой скорости.

РЕГУЛЯТОР / ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ: функция регулирования скорости (1/4)

Органы управления
1
2

4

5
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Включение системы 

1  �.

6

РЕГУЛЯТОР / ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ: функция регулирования скорости (2/4)

Вождение электромобиляАктивация системы

2

7 6.
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Превышение регулируемой
скорости

Случаи, в которых следование на
крейсерской скорости невозможноИзменение регулируемой

скорости

– 2

– 3
.

РЕГУЛЯТОР / ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ: функция регулирования скорости (3/4)



ENG_UD37591_4
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Отключение функции
регулирования скорости

1

 
�  	.

Вызов из памяти
сохраненного значения
регулируемой скорости

5

Примечание  

2 

Перевод системы
регулирования скорости
в режим ожидания

–
–

– 4

 � 

2.20

РЕГУЛЯТОР / ОГРАНИЧИТЕЛЬ СКОРОСТИ: функция регулирования скорости (4/4)
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Принцип действия

Примечание  

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ (1/2)

Работа системы

1.

Примечание   

1
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Кратковременное
отключение системы
(

)

2

СИСТЕМА ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ
Устранение неисправностейДлительное отключение

системы

2.
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1

2 

3 

 

 

 

ДЕФЛЕКТОРЫ И СОПЛА ОБДУВА
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Центральные дефлекторы
Регулировка

Подача воздуха

Направление потока воздуха
.

ДЕФЛЕКТОРЫ И СОПЛА ОБДУВА

Боковые дефлекторы
Регулировка

Подача воздуха

1

Направление потока воздуха

 .

Существует опасность
ния оборудования или пожара
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Включение и выключение
кондиционера

Система кондиционирования

–

–

Информация и советы
по эксплуатации

Органы управления

СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ( )
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i

W

Быстрое удаление
запотевания 

–
–
–

.

Регулирование температуры
поступающего в салон
воздуха

СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ( )

Распределение
поступающего в салон
воздуха

W

ó

G

J
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Переключение режимов
работы вентилятора
Нормальный режим

Положение 0

–

;
–

;
–

СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ )

Рециркуляция воздуха
изоляция салона)

–

–

K
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СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ  программируемый климат-контроль 2)

Программируемый
климат-контроль

Условия работы климат-контроля
–

–

–

–
 
.
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СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ: программируемый климат-контроль (2/2)
Включение климат-контроля

–
1 


–

–

Автоматическое отключение
климат-контроля
–

–

–
1  

 
.

Задание времени включения
климат-контроля
– A B

– 5
B

– A 

– 5 B

– A 

– B  

4
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Условия работы
–
– 4 

–
2 

0.
– 1 

3

–
.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ САЛОНА (1/2)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТОПИТЕЛЬ САЛОНА (2/2)
Устранение неисправностей

–

–

–
–
–
–

Принцип работы

.

–
–

Предупреждения 
относительно 
использования 
дополнительного 
отопителя

–

–

–

.
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СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ: информация и советы по эксплуатации

Запрещается вскрывать 
контур хладагента. 

Устранение неисправностей

Снижение эффективности обо-
грева, обдува или кондициони-
рования. 

В салон поступает неохлаж-
денный воздух. 

Наличие воды под 
электромобилем

Запас хода

Советы по экономии заряда 
и  окружающей среды

Техническое обслуживание

.
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Фонарь освещения 
багажного отделения 

.

Плафоны освещения 
салона

Фонарь освещения 
багажного отделения 

ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА (1/2)
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Особенности

–

–

–

Фонарь освещения боковой 
сдвижной двери С

–

–

–

ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА (2/2)
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Передний солнцезащитный 
козырек

.

СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК. ЗЕРКАЛА

Индивидуальное зеркало
(со стороны переднего пассажира)
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Электростеклоподъемники

–

–

Управление с места водителя

– 1  

– 2  

ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ (1/2)

3.

Безопасность пассажиров
4

Ответственность водителя

Существует опасность получения
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Импульсный
электростеклоподъемник

Импульсный стеклоподъемник
предусмотрен на двери водителя
и работает только на опускание
стекла.

кратком нажатии 1

ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ (2/2). ПОВОРОТНОЕ ОКНО

Поворотное окно

4
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Съемная пепельница 

ПЕПЕЛЬНИЦЫ, ПРИКУРИВАТЕЛЬ, РОЗЕТКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОАКСЕССУАРОВ 
Розетки для
электроаксессуаров

Прикуриватель 

Существует опасность возник-
новения 
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Вещевой ящик приборной 
панели 2

Вещевой ящик 
центральной консоли 3

4

Перчаточный ящик

1.
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Дверной карман боковой 
сдвижной двери 7

Дверные карманы 
передних дверей 5

Держатели для бутылок 6

Зажим 8

Держатель очков 9
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Крючок для одежды 10

Примечание  
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Чтобы поднять
спинку сиденья

Чтобы сложить
спинку сиденья

1

ЗАДНИЕ СИДЕНЬЯ  функциональные возможности 
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ЗАДНИЕ СИДЕНЬЯ  функциональные возможности 

Ограничения
использования
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Сложенное положение 2Чтобы поднять

Чтобы опустить

Чтобы снять

1 

Чтобы установить на место
1 

ПОДГОЛОВНИКИ ЗАДНИХ СИДЕНИЙ

Трансформируемый детский 
подголовник
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ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ В БАГАЖНОМ ОТДЕЛЕНИИ (1/2)

–

–
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ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ В БАГАЖНОМ ОТДЕЛЕНИИ (2/2)

 = 784 .Более подробно о максимальной
допустимой нагрузке на тягово
сцепное устройство и макси
мальной разрешенной массе при
цепа с тормозами и без них 
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Разделительная
багажная сетка

1 

РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ БАГАЖНАЯ СЕТКА

Установка сетки 2
–

1.
– 3 

4  

–

 4
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МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1

2
3
4
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Глава 4. Техническое обслуживание

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.12
4.10

4.8
4.6
4.5
4.5
4.4
4.4
4.2



4.2

ENG_UD30459_1
ENG_NU_1063-5_X61ZEph2_Renault_4

КАПОТ (1/2)

1.
Отпирание замка капота

2 

Открытие капота
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Закрытие капота
КАПОТ (2/2)
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Периодичность замены

УРОВНИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЖИДКОСТЕЙ (1/2)

Охлаждающая жидкость

на
холодном двигателе 

1  2.
на холодном дви

гателе 

Интервал проверки уровня
Проверка уровня охлаждающей 
жидкости должна выполняться
регулярно 

–
–

Существует опасность получения
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Бачок омывателя
ветрового стекла
Долив
– .
–
–
Стеклоомывающая жидкость

Жиклеры

Бачок тормозной жидкости 3

« ».

Долив

Периодичность замены

УРОВНИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЖИДКОСТЕЙ (2/2)
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Техническое обслуживание

.

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ  В ( )
Запрещается вскрывать крышку
батареи 1

–

–

Замена

специализиро-
ванной  

–
–

должны
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Предупреждающие знаки А
на маркировочной наклейке

– 2

– 3
– 4
– 5
– 6

– 7

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ  В ( )



4.8

ENG_UD40449_3
ENG_NU_1063-5_X61ZEph2_Renault_4

Особое примечание касающееся
эксплуатируемых

при полной загрузке
с прицепом

0 км ч,
0 бар.

Наклейка А

остывших
остыв-

ших

0 0

ДАВЛЕНИЕ ВШИНАХ

 

С 

 

E 
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ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ (2/2)
Условия безопасности 
при эксплуатации цепей
противоскольжения

Новые шины должны иметь оди-
наковые с оригинальными шина-
ми индексы нагрузки и скорости
или соответствовать характерис-
тикам  рекомендованным офи-
циальным дилером

Использование нерекомендован
ных шин может привести к потере
управления электромобилем.
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УХОД ЗА КУЗОВОМ (1/2)
Чего не следует делать

.

Коррозионно-активные вещества 
в
–

–

–

Слабые ударные воздействия

Абразивные воздействия

–

– экскременты птиц

быстрому обесцвечиванию кузова
и даже отслоению краски

неза-
медлительно

–

Что следует делать
при

неработающем двигателе   

–
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Подготовка электромобиля
к автоматической мойке

.

УХОД ЗА КУЗОВОМ (2/2)
Чистка передних фар

Запрещается использовать спирто-
содержащие моющие средства

Уход за матовым покрытием

Не следует
–

–
–

.
–

–

Следует

Мойка электромобиля
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Стекла приборов

аккуратно 

Запрещается использовать спир-
тосодержащие средства и/или рас
пыляемые жидкости

Ремни безопасности

Запрещается использовать моющие
средства и красители

УХОД ЗА САЛОНОМ /2
Обивка 
сидений  дверей и проч

регулярно
Пятна от жидкости

Пятна от твердых или липких
веществ

немедленно

Особые указания по удалению пятен
от конфет и жевательной резинки

холодным
мыльным раствором на основе
обычного мыла.
Моющие средства средства для мы-
тья посуды  порошковые и спирто
содержащие средства  использовать
запрещается
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УХОД ЗА САЛОНОМ 2/2
Чего не следует делатьДемонтаж и установка

съемных элементов
оборудования салона
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Глава . Практические советы

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .    

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.35
5.34
5.32
5.31
5.28
5.26
5.24
5.22
5.20
5.19
5.16
5.15
5.1
5.

5.
5.
5.
5.
5.2
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Чтобы достать запасное колесо
–
–

1.
–

3.
–

Чтобы установить колесо
в держатель
–

–
3
1.

–

Запасное колесо 2
4

ПРОКОЛ ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТАШИН (1/3)

А

 

Данный способ ремонта является
временной мерой.

.

.
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА ШИН (2/3)
При работающем двигателе 
и включенном стояночном
тормозе
–

– 3 

8.
–

8 7 
–

1 

–
.

– 2 должен 

.
–   

–  

Примечание  

–

.
Если через 15 минут с начала
накачки минимальное давление в
1, бар не достигнуто, дальнейший
ремонт и движение с такой шиной
невозможны. В этом случае следует
оставаться на месте и обратиться на
сервисную станцию официального
дилера.
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА ШИН (3/3)

1

–

–
–

–

–

Меры предосторожности 
при использовании ремкомплекта

.
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Штатный набор инструментов 

 

 

.

Ключ для декоративных колпаков 

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ
Домкрат 0

Крепежный ремень 

Кондуктор колесных болтов 

Буксировочная проушина 

Рычаг 8

.
Колесный ключ 9
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Декоративный колесный
колпак 

Декоративный колесный
колпак 

 
.

ДЕКОРАТИВНЫЕ КОЛЕСНЫЕ КОЛПАКИ
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ENG_UD40365_5
ENG_NU_1063-5_X61ZEph2_Renault_5

.

только 

.

ЗАМЕНА КОЛЕСА 2
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ENG_UD40365_5
ENG_NU_1063-5_X61ZEph2_Renault_5

ЗАМЕНА КОЛЕСА 2 2

Болты-секретки
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ШИНЫ 3

Уход за шинами

встроенные в нескольких местах 
индикаторы износа  протектора.

Безопасность шин и колес
выступы

индикаторов стали видны
необходимо

умень-
шилась и составляет не более

 мм  что ухудшает сцепление с
мокрой дорогой

Новые шины должны быть 
идентичны оригинальным ши
нам или соответствовать харак
теристикам, рекомендованным 
официальным дилером
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ШИНЫ 2/3

остывших
шинах

0,2 0,3

Запрещается выпускать воздух
из неостывшей шины.

Замена шин

Переустановка колес

Запасное колесо

Давление в шинах

Несоблюдение рекомен-
дованных значений дав-
ления

–
–

.

–

–

–

–



5.12

ENG_UD23720_3
ENG_NU_1063-5_X61ZEph2_Renault_5

Особенности эксплуатации
в зимних условиях
Цепи противоскольжения
Из соображений безопасности
категорически запрещается уста-
навливать цепи противосколь-
жения на задние колеса.
Запрещается устанавливать цепи

ориги-
нальных

Зимние шины

все колеса.
Примечание

Шипованные шины

Примечание

ШИНЫ 3/3
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Передний габаритный 
фонарь

.

Тип лампы: 

Не касайтесь стекла лампы. Дер-
жите лампу за цоколь.

,

ФАРЫ: замена ламп (1/2)

Фары ближнего/дальнего 
света

.

 .
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ENG_UD30472_1
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ФАРЫ: замена ламп (2/2)

Указатели поворота

Тип лампы: Y21
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ENG_UD30473_1
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Дополнительные фары
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ: замена ламп

Задние противотуманные 
фонари 2

 замену 
ламп рекомендуется производить 
силами специалистов сервисной 
станции официального дилера.

Противотуманные фары 1

 замену 
ламп рекомендуется производить 
силами специалистов сервисной 
станции официального дилера.
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Тип ламп

Указатель поворота 4

PY21W.

Габаритный огонь и стоп-
сигнал 

P21/5W

Фонарь заднего хода 

P21W.

Задние фонари

1 

2
3

ЗАДНИЕ ФОНАРИ: замена ламп (1/3)
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ЗАДНИЕ ФОНАРИ: замена ламп (2/3)

Верхний стоп-сигнал
–

–
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ЗАДНИЕ ФОНАРИ: замена ламп (3/3)

1 .
Фонарь освещения 
номерного знака
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2 

 1

БОКОВЫЕ ПОВТОРИТЕЛИ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА: замена ламп
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ENG_UD25345_2
ENG_NU_1063-5_X61ZEph2_Renault_5

Салонные плафоны

.

САЛОННЫЕ ПЛАФОНЫ: замена ламп (1/2)

Тип лампы заднего салонного 
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ENG_UD25345_2
ENG_NU_1063-5_X61ZEph2_Renault_5

Плафон Плафоны и 
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ENG_UD30477_1
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Во избежание искрения
–
–

–

–

–

Подключение зарядного 
устройства
Зарядное устройство должно быть 
рассчитано на зарядку аккумулятор-
ной батареи номинальным напря-
жением 12 В

–
–

 

–

 начав с отрицательной 
клеммы.
Следуйте указаниям инструкции по 
эксплуатации зарядного устройства.

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 12 В: действия при разрядке (1/2)
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ENG_UD30477_1
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АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ 12 В: действия при разрядке (2/2)

 

  
- - -

Запуск двигателя от 
аккумуляторной батареи 
другого автомобиля

Обе батареи должны иметь оди-
наковое номинальное напряжение 
12 В. 

.
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ПРЕДОХРАНИТЕЛИ (1/2)

Блок предохранителей

.

замену 
этих предохранителей рекомендуется 
производить силами специалистов 
официального дилера.

 если необходимо  замените новым
с тем же номиналом.

Пинцет 
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ПРЕДОХРАНИТЕЛИ (2/2)

Таблица назначения 
предохранителей
Наличие некоторых предохрани-
телей зависит от комплектации 
электромобиля.

1

2

4

5

1
11
12

1

14
15
1

1

1
1

2

21

22
2
24

25

2
2

2
2

Номер НазначениеНомер Назначение
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Замена щеток очистителей
ветрового стекла 2
– выключенном зажигании

2

– 1 
–

ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ (1/2)

–

–

–

Замена щеток очистителей
ветрового стекла 
–  выключенном зажигании и
неработающем двигателе

– 5
4 

A

Установка на место
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ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ (2/2)

–

–

Замена щетки очистителя
заднего стекла
Версии с распашными задними
дверьми B
– выключенном зажигании 

.
– .
– .
–

Версии с открываемой вверх
задней дверью 
– выключенном зажигании

.
– 1  

–



5.28
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Способ буксировки
В случае отказа энергоснабжения

на
платформе эвакуатора на сцепке

Все прочие аварийные случаи
Во всех прочих случаях буксиров-
ка допускается только на платфор-
ме эвакуатора

АВАРИЙНАЯ БУКСИРОВКА 

.

Буксировка на платформе
эвакуатора

обязательна 
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2

АВАРИЙНАЯ БУКСИРОВКА 

Буксировка в случае отказа
энергоснабжения

–
�;

– 1 

.
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АВАРИЙНАЯ БУКСИРОВКА 

Используйте только передние и зад-
ние отверстия под буксировочные
проушины 

Доступ к отверстиям под
буксировочные проушины

3 5.
Заверните буксировочную проу
шину 4 до упора

4  
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МЕСТА ПОД УСТАНОВКУ КОМПОНЕНТОВ АУДИОСИСТЕМЫ

– 1
– 2
– 3.

Место под установку
автомагнитолы 1

–

–

–
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ЭЛЕКТРОАКСЕССУАРЫ 

Электрическое и электронное оборудование

:
–
–
–
Существует опасность получения серьезной травмы
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ЭЛЕКТРОАКСЕССУАРЫ (2/2)

Использование диагностического разъема

Существует опасность серьезной аварии

Использование приемопередатчиков (радиотелефоны, радиостанции и проч )

Кроме того, при установке данного оборудования необходимо соблюдать требования действующего 
законодательства в части, касающейся эксплуатации данного оборудования

Послепродажная установка электроаксессуаров

Помехи для водителя

 Существует опасность блокировки педалей
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Замена элемента питания
пульта дистанционного 
управления

1

2

Примечание  

КЛЮЧ С РАДИОЧАСТОТНЫМ ПУЛЬТОМ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ: элементы питания
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НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (1/ )
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НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (2/ )
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НЕИСПРАВНОСТЬ, ВОЗНИКАЮЩАЯ
ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ( / )
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НЕИСПРАВНОСТЬ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ( / )
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Глава . Технические характеристики

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.14

6.8
6.7
6.6
6.4
6.3
6.3
6.2
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ЕНТ КАЦ ОННЫЕ ТА Л К ЛЕКТРОМО ЛЯ

(в зависимости от комплектации
номер также указан на таблич-
ке ).

переписке или при заказе запасных
частей следует указывать информа
цию с идентификационной таблички
электромобиля.

дентификационная табличка
электромобиля
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ENG_UD26783_3
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дентификационная
табличка двигателя
переписке и при заказе запасных

частей следует указывать информа
цию с идентификационной таблички
двигателя

.

.

ЕНТ КАЦ ОННАЯ ТА Л КА ГАТЕЛЯ ГАТЕЛЯ

двигателя
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ГА АР ТНЫЕ РАЗМЕРЫ, м 1 2
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ГА АР ТНЫЕ РАЗМЕРЫ, м 2 2

вухместная версия ятиместная версия

редняя колесная база линная колесная база

0,9

2 7 3,1

0 7

4,3 4,7

2 1

1 5

1 5

1 8

иаметр разворота по оси следа
наружного переднего колеса

10 7 11 9

иаметр разворота по наружному
габариту 11 2 12 4
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редняя колесная база линная колесная база

Масса прицепа, оборудованного тормозами* полной массой автопоезда
и максимальной разрешенной массой электромобиля

Масса прицепа, не оборудованного тормозами 374 322

Максимально допустимая нагрузка на
тягово-сцепное устройство 75

Максимально допустимая нагрузка на крышу

.
–

– полную массу автопоезда (сумма масс электромобиля и прицепа).

–
–

МА О ЫЕ ХАРАКТЕР Т К , кг
ледующие значения массы указаны для электромобиля базовой комплектации без опций. Они могут разниться в
зависимости от комплектации электромобиля. о вопросу комплектации следует обращаться к официальному
дилеру.

Максимальная разрешенная масса

олная масса автопоезда
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
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ENG_UD25385_3
 (X06 - S06 - X35 - X44 - X45 - X65 - X73 - X81 - X84 - X85 - X90 - X70 - X76 - X83 - X61 - X24 - X77 ph2 - X95 - L47 - X33 - X47 - X43 - X38 - H79 ENG_NU_1063-5_X61ZEph2_Renault_6

Вид работ Печать
    

   

Вид работ Печать
    
   

Вид работ Печать
    

   

Идентификационный номер (VIN): ..................................................................................

РЕГИСТРАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Проверка антикоррозионного 
покрытия

 * 
*

Проверка антикоррозионного 
покрытия

 * 
*

Проверка антикоррозионного 
покрытия

 * 
*
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ENG_UD25385_3
 (X06 - S06 - X35 - X44 - X45 - X65 - X73 - X81 - X84 - X85 - X90 - X70 - X76 - X83 - X61 - X24 - X77 ph2 - X95 - L47 - X33 - X47 - X43 - X38 - H79 ENG_NU_1063-5_X61ZEph2_Renault_6

РЕГИСТРАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Вид работ Печать
    

   

Вид работ Печать
    

      

Вид работ Печать
    

      

Идентификационный номер (VIN): . ................................................................................

Проверка антикоррозионного 
покрытия

 * 
*

Проверка антикоррозионного 
покрытия

 * 
*

Проверка антикоррозионного 
покрытия

 * 
*



6.10

ENG_UD25385_3
 (X06 - S06 - X35 - X44 - X45 - X65 - X73 - X81 - X84 - X85 - X90 - X70 - X76 - X83 - X61 - X24 - X77 ph2 - X95 - L47 - X33 - X47 - X43 - X38 - H79 ENG_NU_1063-5_X61ZEph2_Renault_6

РЕГИСТРАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Идентификационный номер (VIN): ..................................................................................

Вид работ Печать
    

   

Вид работ Печать
    

   

Вид работ Печать
    

   

Проверка антикоррозионного 
покрытия

 * 
*

Проверка антикоррозионного 
покрытия

 * 
*

Проверка антикоррозионного 
покрытия

 * 
*
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ENG_UD25385_3
 (X06 - S06 - X35 - X44 - X45 - X65 - X73 - X81 - X84 - X85 - X90 - X70 - X76 - X83 - X61 - X24 - X77 ph2 - X95 - L47 - X33 - X47 - X43 - X38 - H79 ENG_NU_1063-5_X61ZEph2_Renault_6

РЕГИСТРАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Идентификационный номер (VIN): . .................................................................................

Вид работ Печать
    

      

Вид работ Печать
    

      

Вид работ Печать
    

      

Проверка антикоррозионного 
покрытия

 * 
*

Проверка антикоррозионного 
покрытия

 * 
*

Проверка антикоррозионного 
покрытия

 * 
*
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ENG_UD25385_3
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РЕГИСТРАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Идентификационный номер (VIN): ..................................................................................

Вид работ Печать
    

      

Вид работ Печать
    

      

Вид работ Печать
    

      

Проверка антикоррозионного 
покрытия

 * 
*

Проверка антикоррозионного 
покрытия

 * 
*

Проверка антикоррозионного 
покрытия

 * 
*



6.13

ENG_UD25385_3
ENG_NU_1063-5_X61ZEph2_Renault_6

Идентификационный номер (VIN): ..................................................................................

Вид работ Печать
    

      

Вид работ Печать
    

      

Вид работ Печать
    

      

РЕГИСТРАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Проверка антикоррозионного 
покрытия

 * 
*

Проверка антикоррозионного 
покрытия

 * 
*

Проверка антикоррозионного 
покрытия

 * 
*



6.14

ENG_UD21024_2
 (X35 - L35 - X44 - C44 - G44 - X45 - X65 - X73 - X81 - X84 - X85 - X90 - X91 - X70 - X76 - X83 - X61 - X24 - TEST - X77 ph2 - X95 - L38 - L43 - ENG_NU_1063-5_X61ZEph2_Renault_6

Печать

Печать

Печать

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕМОНТА ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ГАРАНТИИ 

Идентификационный номер (VIN): ..........................................................



6.15

ENG_UD21024_2
 (X35 - L35 - X44 - C44 - G44 - X45 - X65 - X73 - X81 - X84 - X85 - X90 - X91 - X70 - X76 - X83 - X61 - X24 - TEST - X77 ph2 - X95 - L38 - L43 - ENG_NU_1063-5_X61ZEph2_Renault_6

Печать

Печать

Печать

Идентификационный номер (VIN): ..........................................................

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕМОНТА ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ГАРАНТИИ



6.16

ENG_UD21024_2
 (X35 - L35 - X44 - C44 - G44 - X45 - X65 - X73 - X81 - X84 - X85 - X90 - X91 - X70 - X76 - X83 - X61 - X24 - TEST - X77 ph2 - X95 - L38 - L43 - ENG_NU_1063-5_X61ZEph2_Renault_6

Идентификационный номер (VIN): ..........................................................

Печать

Печать

Печать

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕМОНТА ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ГАРАНТИИ 



6.17

ENG_UD21024_2
 (X35 - L35 - X44 - C44 - G44 - X45 - X65 - X73 - X81 - X84 - X85 - X90 - X91 - X70 - X76 - X83 - X61 - X24 - TEST - X77 ph2 - X95 - L38 - L43 - ENG_NU_1063-5_X61ZEph2_Renault_6

Идентификационный номер (VIN): ..........................................................

Печать

Печать

Печать

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕМОНТА ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ГАРАНТИИ 



6.18

ENG_UD21024_2
 (X35 - L35 - X44 - C44 - G44 - X45 - X65 - X73 - X81 - X84 - X85 - X90 - X91 - X70 - X76 - X83 - X61 - X24 - TEST - X77 ph2 - X95 - L38 - L43 - ENG_NU_1063-5_X61ZEph2_Renault_6

Идентификационный номер (VIN): ...................................................................................

Печать

Печать

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РЕМОНТА ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ГАРАНТИИ 

Печать



7.1

FRA_UD40372_5
ENG_NU_1063-5_X61ZEph2_Renault_7
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7.2

FRA_UD40372_5
ENG_NU_1063-5_X61ZEph2_Renault_7
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7.3

FRA_UD40372_5
ENG_NU_1063-5_X61ZEph2_Renault_7
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7.4

FRA_UD40372_5
ENG_NU_1063-5_X61ZEph2_Renault_7
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7.5

FRA_UD40372_5
ENG_NU_1063-5_X61ZEph2_Renault_7
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7.6

ENG_UD20783_6
 (X06 - C06 - S06 - X35 - L35 - X44 - C44 - G44 - X45 - H45 - X65 - L65 - S65 - X73 - B73 - X74 - B74 - K74 - X77 - J77 - F77 - R77 - X81 - J81 - X84 - B84 - ENG_NU_1063-5_X61ZEph2_Renault_7
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Pour ranger les documents de votre nouveau véhicule Z.E., RENAULT a développé pour vous une pochette 
fabriquée à partir de matières recyclées et recyclables.
To store documents in your new vehicle Z.E., RENAULT has developed for you a pocket made from recycled 
and recyclable materials.

polyester 100%

ɼʣʷ ʨʘʟʤʝʱʝʥʠʷ ʜʦʢʫʤʝʥʪʦʚ ʚ ʚʘʰʝʤ ʥʦʚʦʤ ʵʣʝʢʪʨʦʤʦʙʠʣʝ ʢʦʤʧʘʥʠʝʡ RENAULT ʠʟʛʦʪʦʚʣʝʥ 
ʬʫʪʣʷʨ ʠʟ ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʘʥʥʳʭ ʠ ʧʝʨʝʨʘʙʘʪʳʚʘʝʤʳʭ ʤʘʪʝʨʠʘʣʦʚ.
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Renault KANGOO Z.E.
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