Инструкция по подключению модуля радиочастотной идентификации (RFID).
Введение
На плате контроллера расположены два разъема: Power и KeyLock. 
Power — питание. Допустимый диапазон от 5 до 18 вольт.
KeyLock — выход на электромагнитное реле или замок. На выход коммутируется входное напряжение.

Ввод в эксплуатацию
Если вы первый раз подключили данное устройство, то необходимо поднести к      плате – приемнику карту, которая станет мастер-картой, выждать 5 – 6 секунд до тех пока светодиод не погаснет, таким образов вы добавили мастер-карту. Затем для добавления ключей - брелоков или карт (а также можно добавить карту проездного билета метрополитена в которой есть RFID метка), необходимо поднести к плате-приемнику на 1-2 секунды, мастер-карту, после этого светодиод будет мигать до тех пор, пока вы не поднесете новый брелок или ключ-карту к плате приемнику. Если нужно добавить новый ключ, то достаточно просто повторить операцию с мастер - картой.

Режимы работы

Также в устройстве есть 4 режима работы:
1. При поднесении брелока или карты-ключа к плате приемника на выходе появляется кратковременно (500мс) напряжение, которое позволяет сработать электомеханическому замку;
2. При поднесении брелока или карты-ключа к плате приемника на выходе появляется кратковременно, на 2-3 секунды напряжение, что позволит открыть электромагнитную защелку;
3. При подаче питания на вход контроллера постоянно на выходе присутствует 12В. Этот режим сделан для электромагнитных замков которые используются в подъездах. При поднесении ключа, напряжение снимается на 3 секунды.

4. При поднесении брелока или карты-ключа к плате приемника на выходе появляется долговременно напряжение, и присутствует до тех пор пока вы второй раз не поднесете брелок или карту-ключ к плате приемника (возможно использование в системах «секреток» для электротранспорта, да и не только электротранспорта);

Сервисный режим.

Для перехода в сервисный режим нажать кнопку и удерживать ее пока не погаснет светодиод.       

В этом режиме количество миганий указывает на активный режим работы.

Переключение между режимами производится однократным нажатием на микровыключатель в сервисном режиме

Выбор между режимами производится по кругу.

Выход из сервисного режима — поднести любой ключ к ридеру.

Обнуление всех ключей      

Полностью обнулить все ключи, включая мастер-ключ можно так: 

· обесточить контроллер

· нажать на микровыключатель и подать напряжение питания

· светодиод будет гореть постоянно, что сигнализирует, что в памяти нету ни единого ключа

· после этого можно производить манипуляции по добавлению новой мастер-карты и добавлению ключей.
ТТХ контроллера:

- напряжение питания постоянное от 6 до 18В;

- ток покоя данного устройства 23мА;

- пиковый ток нагрузки 5А

- долговременный ток нагрузки до 1А.
